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 แผงหน้าอะลูมิเนียมหนาพอประมาณ การออกแบบก็เรียบง่าย มีแค่
ปุม่กดส�าหรบัเปิด-ปิดเครือ่งเพยีงปุม่เลก็ๆ ปุม่เดยีว กบัไฟ LED บอกสถานะ 
การท�างาน ด้านบนมีหลอด 12AX7 2 หลอด โผล่ออกมาบนฝาหลังเครื่อง
ที่เป็นเหล็กพับท�าสีด�าเรียบๆ ในส่วนของตัวหลอดก็มีวงแหวนครอบไว้รอบ
ตัวเพื่อป้องกันมือไปโดนตัวหลอด หน้าตาไม่หวือหวา แต่ก็ดูเรียบร้อยดี  
ด้านหลังเครื่องมีขั้ว RCA 4 ขั้ว แบ่งเป็นเข้า 2 ออก 2 และขั้วต่อสายกราวด์ 
กับข้ัวต่อสายไฟจากเพาเวอร์ซพัพลายทีม่กีารจดัวางแปลกๆ อยูน่ดิหน่อยคือ  
ขั้วต่อสายกราวด์ที่มีไว้ส�าหรับต่อสายกราวด์ที่มาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง 
ทีป่กตจิะอยูข้่างขัว้ต่อ Input แต่กลับไปอยูข้่างขัว้ต่อ Output ซึง่อาจท�าให้
ต่อสายผดิได้ ถ้าไม่ระวงั อย่างไรกต็ามด้านหลงัเครือ่งกม็กีารสกรนีตวัอกัษร
บอกไว้ชัดเจนดี ถ้าไม่เผลอๆ เบลอๆ จริงๆ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
 จุดที่ท�าให้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมากับการออกแบบของ Pro-Ject Tube 
Box S คือ... ใต้ท้องเครื่อง เพราะเมื่อจับเครื่องพลิกหงายท้องขึ้นมาจะ
พบว่ามี dip สวิตช์เรียงเป็นแถวยาวสองแถวใช้ส�าหรับปรับตั้งค่าต่างๆ ได้
ละเอียดพอควร ซึ่งตรงจุดนี้หลายคนอาจจะมองว่า การติดตั้ง dip สวิตช์
ใว้ใต้เครือ่ง เวลาปรบัต้องยกตวัเครือ่งหงายท้อง ท�าให้อาจจะไม่ค่อยสะดวก
เท่าไหร่ แต่ถ้ามองในการใช้งานจริงจะพบว่า Pro-Ject Tube Box S เป็น 
โฟโนที่มีอินพุตเดียว มันจึงถูกออกแบบมาให้ใช้กับหัวเข็มอันเดียว ดังนั้น  
การปรบัตัง้ค่าต่างๆ กม็คีวามจ�าเป็นต้องท�าครัง้เดยีวตอนทีค่ณุเลอืกหวัเขม็
มาใช้งานในชุดเครื่องเล่นแผ่นเสียง และตราบใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนรุ่นของ
หัวเข็ม หรือเปลี่ยนปรีแอมป์ที่มารับสัญญาณจาก Pro-Ject Tube Box S  
คุณก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับ dip สวิตช์ใต้ท้องเครื่องอีกเลย 
 เมื่อตรวจดูค่าที่สามารถปรับตั้งได้ ถึงแม้ไม่ได้เรียกว่าเป็นปรีโฟโน
ที่ปรับค่าได้ละเอียดสุดๆ แต่ถ้าเทียบตามมาตรฐาน และราคาค่าตัวแล้ว  
ก็ต้องถือว่า Pro-Ject Tube Box S เป็นปรีโฟโนที่ใส่ใจในการออกแบบให้
สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ เข้ากับหัวเข็มได้ค่อนข้างหลากหลายมากทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปรับตั้งค่าคาปาซิแตนซ์ส�าหรับการใช้งานกับหัว MM 
ที่ผมถือว่าน่าประทับใจที่เขาเน้นมาค่อนข้างมาก เพราะปรับค่าได้ถึง 4 ค่า 
ระหว่าง 50, 150, 270, 370pF ซึ่งตรงจุดนี้เข้าใจว่าเป็นเพราะ Pro-Ject 
Tube Box S วางระดับเป็นปรีโฟโนที่ราคาไม่สูงนัก จึงมักมีโอกาสได้ใช้
งานร่วมกับหัวเข็ม MM เสียเป็นส่วนมาก แต่น่าเสียดายที่ขณะทดสอบ  
ผมไม่มีหัวเข็ม MM ให้เอามาลองเลย จึงไม่ได้ลองในส่วนนี้ ส่วนต่อมา
เป็นการตั้งค่าโหลดหัวเข็ม ซึ่งถือได้ว่าละเอียดพอควร เพราะมีค่า 10, 100, 
1K, 2k โอห์ม ส�าหรบัหวัเขม็ MC และเท่าทีเ่หน็ ถ้าจะให้ละเอยีดกว่านีค้งต้อง
มีค่า 47, 220, 470 โอห์ม แต่เท่าที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว  
เพราะอย่างหัวเข็มที่ผมน�ามาทดสอบก็ลงตัวกับค่า 100 โอห์มได้พอดี  
ส่วนหัวเข็ม MM ก็ให้ค่ามาตรฐาน 47k โอห์มมาเป็นปกติ

Pro-Ject Audio Systems Tube Box S

วฒุศิกัดิ ์ชืน่มเีชาว์

EQUIPMENT
REVIEWS

Pro-Ject Audio Systems
Tube Box S 	 Size	doesn’t	matter	 เป็นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาใน

ความคิดของผม	 เมื่อได้ยินเสียงของ	Pro-Ject	Tube	
Box	S	Phono	Preamplifier	ท�าให้ต้องกลบัมานัง่นกึว่า	 
ในหลายๆ	ครั้ง	 การมีความสุขกับดนตรีที่เราชอบก็ไม่
จ�าเป็นต้องเป็นงานอดิเรกที่โหดร้ายกับกระเป๋าสตางค์
ของเราเสมอไป	 เรื่องมีอยู่ว่า	 คืนหนึ่ง	 เมื่อกลับมาจาก
ออกไปท�าธุระข้างนอกบ้าน	 ผมก็พบกับกล่องเล็กๆ	
กล่องหนึ่ง	 ที่ว่าเล็กก็ราวๆ	กว้าง-ยาวเท่ากัน	ด้านละ
ราวๆ	หนึง่คบื	สงูราว	3	-	4	นิว้	เนือ่งจากผมไม่เคยเห็นตวั
เครือ่งของ	Pro-Ject	Tube	Box	S	มาก่อน	เลยแปลกใจ 
เล็กน้อยกับขนาดที่เล็กของกล่องที่ได้รับ	 ครั้นพอเปิด
กล่องออกมา	ยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่	เมื่อภายในแบ่งเป็น 
กล่องเล็กอีกสองกล่องเพื่อบรรจุตัวเครื่องหนึ่งกล่อง	
และภาคจ่ายไฟแยกอีกกล่องหนึ่ง	 เมื่อเปิดกล่องออก
มาเห็นตัวเครื่องขนาดจิ๋วชนิดวางบนฝ่ามือยังเหลือที่
อีกเพียบ	 แถมด้วยภาคจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งเพาเวอร์
ซพัพลาย	บอกตามตรงว่าจากหน้าตาไม่ได้หวงัอะไรจาก
มันมากนัก	ถึงแม้การประกอบดูเรียบร้อยดี	
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 แผงหน้าอะลูมิเนียมหนาพอประมาณ การออกแบบก็เรียบง่าย มีแค่
ปุ่มกดส�าหรบัเปิด-ปิดเครือ่งเพยีงปุม่เล็กๆ ปุม่เดยีว กบัไฟ LED บอกสถานะ 
การท�างาน ด้านบนมีหลอด 12AX7 2 หลอด โผล่ออกมาบนฝาหลังเครื่อง
ที่เป็นเหล็กพับท�าสีด�าเรียบๆ ในส่วนของตัวหลอดก็มีวงแหวนครอบไว้รอบ
ตัวเพื่อป้องกันมือไปโดนตัวหลอด หน้าตาไม่หวือหวา แต่ก็ดูเรียบร้อยดี  
ด้านหลังเครื่องมีขั้ว RCA 4 ขั้ว แบ่งเป็นเข้า 2 ออก 2 และขั้วต่อสายกราวด์ 
กบัขัว้ต่อสายไฟจากเพาเวอร์ซพัพลายทีม่กีารจดัวางแปลกๆ อยูน่ดิหน่อยคอื  
ขั้วต่อสายกราวด์ที่มีไว้ส�าหรับต่อสายกราวด์ที่มาจากเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
ทีป่กตจิะอยูข้่างขัว้ต่อ Input แต่กลบัไปอยูข้่างขัว้ต่อ Output ซึง่อาจท�าให้
ต่อสายผดิได้ ถ้าไม่ระวัง อย่างไรก็ตามด้านหลังเครือ่งก็มีการสกรนีตวัอกัษร
บอกไว้ชัดเจนดี ถ้าไม่เผลอๆ เบลอๆ จริงๆ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
 จุดที่ท�าให้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมากับการออกแบบของ Pro-Ject Tube 
Box S คือ... ใต้ท้องเครื่อง เพราะเมื่อจับเครื่องพลิกหงายท้องขึ้นมาจะ
พบว่ามี dip สวิตช์เรียงเป็นแถวยาวสองแถวใช้ส�าหรับปรับตั้งค่าต่างๆ ได้
ละเอียดพอควร ซึ่งตรงจุดนี้หลายคนอาจจะมองว่า การติดตั้ง dip สวิตช์
ใว้ใต้เครือ่ง เวลาปรบัต้องยกตวัเครือ่งหงายท้อง ท�าให้อาจจะไม่ค่อยสะดวก
เท่าไหร่ แต่ถ้ามองในการใช้งานจริงจะพบว่า Pro-Ject Tube Box S เป็น 
โฟโนที่มีอินพุตเดียว มันจึงถูกออกแบบมาให้ใช้กับหัวเข็มอันเดียว ดังนั้น  
การปรบัตัง้ค่าต่างๆ ก็มีความจ�าเป็นต้องท�าครัง้เดยีวตอนทีค่ณุเลอืกหวัเข็ม
มาใช้งานในชุดเครื่องเล่นแผ่นเสียง และตราบใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนรุ่นของ
หัวเข็ม หรือเปลี่ยนปรีแอมป์ที่มารับสัญญาณจาก Pro-Ject Tube Box S  
คุณก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับ dip สวิตช์ใต้ท้องเครื่องอีกเลย 
 เมื่อตรวจดูค่าท่ีสามารถปรับตั้งได้ ถึงแม้ไม่ได้เรียกว่าเป็นปรีโฟโน
ที่ปรับค่าได้ละเอียดสุดๆ แต่ถ้าเทียบตามมาตรฐาน และราคาค่าตัวแล้ว  
ก็ต้องถือว่า Pro-Ject Tube Box S เป็นปรีโฟโนที่ใส่ใจในการออกแบบให้
สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ เข้ากับหัวเข็มได้ค่อนข้างหลากหลายมากทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปรับตั้งค่าคาปาซิแตนซ์ส�าหรับการใช้งานกับหัว MM 
ที่ผมถือว่าน่าประทับใจที่เขาเน้นมาค่อนข้างมาก เพราะปรับค่าได้ถึง 4 ค่า 
ระหว่าง 50, 150, 270, 370pF ซึ่งตรงจุดนี้เข้าใจว่าเป็นเพราะ Pro-Ject 
Tube Box S วางระดับเป็นปรีโฟโนท่ีราคาไม่สูงนัก จึงมักมีโอกาสได้ใช้
งานร่วมกับหัวเข็ม MM เสียเป็นส่วนมาก แต่น่าเสียดายท่ีขณะทดสอบ  
ผมไม่มีหัวเข็ม MM ให้เอามาลองเลย จึงไม่ได้ลองในส่วนนี้ ส่วนต่อมา
เป็นการตั้งค่าโหลดหัวเข็ม ซึ่งถือได้ว่าละเอียดพอควร เพราะมีค่า 10, 100, 
1K, 2k โอห์ม ส�าหรบัหวัเขม็ MC และเท่าท่ีเหน็ ถ้าจะให้ละเอียดกว่านีค้งต้อง
มีค่า 47, 220, 470 โอห์ม แต่เท่าที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว  
เพราะอย่างหัวเข็มที่ผมน�ามาทดสอบก็ลงตัวกับค่า 100 โอห์มได้พอดี  
ส่วนหัวเข็ม MM ก็ให้ค่ามาตรฐาน 47k โอห์มมาเป็นปกติ

Pro-Ject Audio Systems Tube Box S
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Pro-Ject Audio Systems
Tube Box S 	 Size	doesn’t	matter	 เป็นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาใน

ความคิดของผม	 เมื่อได้ยินเสียงของ	Pro-Ject	Tube	
Box	S	Phono	Preamplifier	ท�าให้ต้องกลบัมานัง่นกึว่า	 
ในหลายๆ	ครั้ง	 การมีความสุขกับดนตรีที่เราชอบก็ไม่
จ�าเป็นต้องเป็นงานอดิเรกที่โหดร้ายกับกระเป๋าสตางค์
ของเราเสมอไป	 เรื่องมีอยู่ว่า	คืนหนึ่ง	 เมื่อกลับมาจาก
ออกไปท�าธุระข้างนอกบ้าน	 ผมก็พบกับกล่องเล็กๆ	
กล่องหนึ่ง	 ที่ว่าเล็กก็ราวๆ	กว้าง-ยาวเท่ากัน	ด้านละ
ราวๆ	หนึง่คบื	สงูราว	3	-	4	นิว้	เนือ่งจากผมไม่เคยเหน็ตวั
เครือ่งของ	Pro-Ject	Tube	Box	S	มาก่อน	เลยแปลกใจ 
เล็กน้อยกับขนาดที่เล็กของกล่องที่ได้รับ	 ครั้นพอเปิด
กล่องออกมา	ยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่	เมื่อภายในแบ่งเป็น 
กล่องเล็กอีกสองกล่องเพื่อบรรจุตัวเครื่องหนึ่งกล่อง	
และภาคจ่ายไฟแยกอีกกล่องหนึ่ง	 เมื่อเปิดกล่องออก
มาเห็นตัวเครื่องขนาดจิ๋วชนิดวางบนฝ่ามือยังเหลือท่ี
อีกเพียบ	 แถมด้วยภาคจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งเพาเวอร์
ซพัพลาย	บอกตามตรงว่าจากหน้าตาไม่ได้หวงัอะไรจาก
มันมากนัก	ถึงแม้การประกอบดูเรียบร้อยดี	
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Technical data
Input impedance  10/100/1k/2k ohms(MC)/ 47k ohms (MM)
Input capacitance  50/150/270/370pF
Gain switch  41/51/61dB
Signal-to-noise ratio  MM (41 dB): 84dB (94dB – IEC -A)
    MC (51/61 dB): 67dB (75dB - IEC -A)
THD    0.01% MM/ 0,05% MC
RIAA deviance max.   0.4dB / 20Hz - 20kHz
Subsonic filter  -12dB @ 20Hz (non switchable)
Dimensions (WxHxD)  103 x 74 x 104 mm
Weight   810g net

ราคา 23,100 บาท
จัดจ�าหน่ายโดย ร้านสวนเสียง
โทร. 084-814-9011, 0-2641-0148

 ส่วนการตั้งค่าชุดสุดท้ายคือ เกนขยายที่สามารถเลือกได้ถึง 3 ค่า ทั้ง 41dB 
(เหมาะกับหัว MM), 51dB (หัว MC Hi), 61dB (MC Low) ถึงแม้ไม่ครอบคลุม 
การใช้งานเกนขยายให้รองรับหัวเข็มที่สัญญาณต�่ามากๆ อย่างหัวเข็ม Denon  
DL-S1 ทีม่คีวามแรงสญัญาณแค่ 0.15mV ซึง่ผมใช้งานอยูป่ระจ�า แต่กต้็องไม่ลมืว่า
หัวเข็มที่สัญญาณต�่าขนาดนี้ ส่วนมากค่าตัวก็มักสูงกว่าตัว Pro-Ject Tube Box S  
อยูท่ัง้นัน้ ดงันัน้ ในโลกแห่งความเป็นจรงิ ค่อนข้างยากท่ีจะได้มาเจอกนั แต่ถ้าต้อง
มาจับคู่ร่วมกันจริงๆ อาจต้องเลือกปรีแอมป์ที่มีการปรับเกนขยายเพ่ิมเข้ามาช่วย 
ได้บ้าง ซึง่จากทีผ่มได้ลองต่อใช้งานกบัปรแีอมป์ Mark Levinson No.326s เมือ่ปรบั
เกนท่ีปรเีป็น +12dB กส็ามารถใช้งานร่วมกนัได้อยู ่แต่กบัหวัเขม็ทีม่คีวามแรงระดบั 
0.3mV อย่างหัวเข็ม Denon DL-103R ดูจะลงตัวกว่า โดยในการลองครั้งนี้ ผมจึง
เลือกหัวเข็ม Denon 103R ซึ่งมีการเปลี่ยนบอดี้ของหัวเข็มเป็นอะลูมิเนียม CNC 
ตดิตัง้บนโทนอาร์ม 10 นิว้ ซึง่มาพร้อมกบัเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง Brinkmann Brado 
โดยใช้สายสัญญาณ Transparent Reference Phono ต่อจากโทนอาร์มมายัง 
Pro-Ject Tube Box S แล้วใช้สายสัญญาณ Transparent Reference RCA มา
ยงัปรแีอมป์ No.326s โดยปรบัเกนทีป่รแีอมป์ +6dB เท่าๆ กบัตอนท่ีใช้งานหวัเข็ม 
DL-S1 ร่วมกับปรีโฟโน Aurorasound Vida ที่ต่อใช้งานทางช่อง XLR ซึ่งจะได้
ความแรงของสัญญาณมากกว่าช่อง RCA ที่ต่อใช้งานกับ Pro-Ject Tube Box S 
จึงถือว่าการตั้งค่าโหลด 100 โอห์ม เกนขยาย 61dB เป็นค่าที่เหมาะสมส�าหรับ 
การทดสอบ Pro-Ject Tube Box S ครั้งนี้แล้ว
 จากที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นเรื่องความสุขที่ได้จากดนตรี เพราะเสียงที่ผมได้ยิน
จาก Pro-Ject Tube Box S ออกมาในแนวทางที่น่าฟังมาก เพราะสามารถให้โทน
บาลานซ์ได้ดี มีความเงียบสงัดของแบ็กกราวด์ท่ีดีเกินคาด เนื่องจากมีการติดตั้ง 
วงจร Subsonic filter ส�าหรับกรองความถี่ต�่าๆ ที่เกิดจากแผ่นบิดงอออกไป 
โดยท่ี Tube Box S ไม่สามารถตัดการท�างานของ Subsonic filter ออกไปได้  
ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเสียดายนิดหน่อย เพราะในหลายๆ ครั้ง ผมพบว่า การเปิดใช้
งาน Subsonic filter สามารถให้รายละเอยีดได้มากกว่า แต่กต้็องเล่นกบัเคร่ืองเล่น 

แผ่นเสยีงและแผ่นเสยีงทีม่คีณุภาพเท่านัน้ ดงันัน้ การที ่Tube Box S เป็นเครือ่งระดบันี้  
แล้วไม่มีปุ่มปิด Subsonic filter ก็ไม่ถือเป็นเร่ืองเสียหายอะไร เพราะถ้าใช้งาน
ร่วมกับเครื่องระดับเดียวกันก็น่าจะต้องเปิดใช้งาน Subsonic filter อยู่แล้ว ซึ่งผม
ถือว่าการลดปุ่มลงไปอีกปุ่ม ถ้ามองในแง่ดีก็น่าจะมีผลต่อการลดสัญญาณรบกวน
ในวงจรที่อ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนอย่างปรีโฟโน ซึ่งน่าจะคุ้มกับความสะอาด
ของพื้นเสียงที่ได้มา ซึ่งถือว่าเงียบกว่าเครื่องหลอดหลายตัวที่เคยฟัง เงียบถึงข้ัน
เทียบกับปรีโซลิดสเตตทั่วๆ ไปได้เลยทีเดียว และเมื่อโทนบาลานซ์มีความสมดุล
เป็นธรรมชาติ เบสก็ย่อมหนักแน่นดุดัน 
 แผ่น Joe Satriani ชดุ Surfing with the alien ผมพบว่า เสยีงกลองกระเดือ่ง 
หนักแน่น ไม่นุ่มน่วม แสดงว่าวงจร Subsonic filter ของ Tube Box S ออกแบบมา
ได้ค่อนข้างด ีไม่กรองความถีต่�า่ของเสยีงกระเดือ่งออกไปพร้อมกับสัญญาณรบกวน 
ท�าให้ได้เบสทีแ่น่นเหมาะสมกบัแนวเพลง ยิง่พอมาถงึเสยีงกตีาร์ไฟฟ้า ความหวาน
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ของเสยีงกลางในแบบของเครือ่งเสยีงหลอดกฉ็ายแววให้เหน็ได้ แต่เป็นการน�า 
เสนอในแบบของความเที่ยงตรง คือเสียงกีตาร์ไม่ได้นุ่นนวลแบบเสียงร้อง
เหมือนแนวหลงเสียงนาง แต่มีความดุดันในแบบที่กีตาร์ไฟฟ้าแนวร็อกควรมี  
และก็ไม่ดุดันบ้าพลังจนเกินพอดี แต่ในส่วนของเสียงฉาบอาจจะอ่อนความสด 
และรายละเอียดไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดในระดับราคานี้ 
 ต่อด้วย Auld Lang Syne ของป้า Carol Kidd เสียงร้องรู้สึกได้ถึง
ความตั้งใจให้เสียงร้องของป้า Carol ฟังดูนุ่มนวลกว่าปกติ หมายถึงว่า... 
ชุดนี้มีความจงใจบันทึกให้เสียงร้องของป้าแกนุ่มนวลกว่าชุดเก่าๆ ซึ่ง Tube 
Box S กม็คีวามเทีย่งตรงพอทีจ่ะแสดงความจรงิในข้อนีอ้อกมาให้รูส้กึได้อย่าง
น่าฟัง ขณะที่กีตาร์ในแผ่นนี้ยังคงมีประกายเสียงที่เป็นธรรมชาติอยู่ สงสัย
อาจจะเป็นเพราะว่าป้าแกอายุมากกว่าเดิมอีกหลายปีจนเสียงเริ่มมีส�าเนียง
หม่นๆ แบบคนสูงอายุเติมความนุ่มนวลเพ่ิมเข้ามามากกว่าชุดเก่าๆ ส่วนใน
ด้านของสนามเสียง ถึงแม้มีความกว้างเลยขอบล�าโพงไปได้พอควร แต่ใน
เพลง He moves through the fair ที่จงใจท�าให้รู้สึกเวิ้งว้าง Tube Box S 
ยังไม่สามารถให้ความรู้สึกเวิ้งว้างห่างไกลแบบไร้อาณาเขตได้ คือ กว้างใหญ่ 
เวิ้งว้าง แต่ยังพอมองเห็นฝั่ง ไม่ถึงขั้นมองไปทางไหนก็เจอแต่ความว่างเปล่า 
ซึง่ตรงจดุนีก็้คงต้องสงวนไว้ส�าหรับเคร่ืองระดับไฮเอน็ด์ก็แล้วกัน แต่ในส่วนนี้  
Tube Box S ก็ท�าได้ดีพอตัวแล้ว ปิดท้ายด้วยแผ่น โจ-ก้อง รวมกันเฉพาะกิจ  
ในเพลง “ลึกสุดใจ” สามารถถ่ายทอดเสียงเบสที่เป็นฐานของเพลงออกมา
ได้หนาแน่นมาก เสียงรูดมือไปตามสายกีตาร์ที่จงใจอัดออกมาให้ได้ยินก็มี
ปริมาณก�าลังดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เสียงร้องแสดงให้ผู้ฟังสามารถ
รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆ ที่เกิดจากการคิดถึงช่วงเวลาดีๆ ที่มีกับคนๆ หนึ่งที่ถูก
เก็บไว้เป็นความทรงจ�าดีๆ มีความคิดถึงปนกับความสุขออกมาได้อย่างดี

สรุป 

 Pro-Ject Tube Box S อาจไม่ใช่ปรีโฟโนที่ดีที่สุดเท่าที่เงินจะสามารถ
หาซื้อได้ และอย่าปล่อยให้หน้าตาเรียบๆ ท�าให้มองผ่านไป เพราะด้วย 
การออกแบบที่ดี มีความใส่ใจกับความเที่ยงตรง และความเป็นดนตรีที่ผสม
กลมกลนืกนัได้ลงตวัด ีมคีวามยดืหยุน่ในการตัง้ค่าต่างๆ ได้ค่อนข้างด ีสามารถ
ใช้งานกับหัวเข็มได้ค่อนข้างหลากหลาย ให้โทนเสียงอิ่มหนาน่าฟัง เหมาะ
กับชุดที่ต้องการเพลิดเพลินจากแผ่นเสียงที่สะสมไว้ ซึ่งมักมีหลายสภาพ 
Pro-Ject Tube Box S จะช่วยคัดกรองเสียงที่ไม่พึงประสงค์ออกไป แล้วส่ง
ผ่านเฉพาะดนตรมีาให้คณุได้เพลดิเพลนิจนลมืขนาดตวัจิว๋แจ๋วของมนัไปเลย 
...Size doesn’t matter จริงๆ. ADP
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EQUIPMENT
REVIEWS

Technical data
Input impedance  10/100/1k/2k ohms(MC)/ 47k ohms (MM)
Input capacitance  50/150/270/370pF
Gain switch  41/51/61dB
Signal-to-noise ratio  MM (41 dB): 84dB (94dB – IEC -A)
    MC (51/61 dB): 67dB (75dB - IEC -A)
THD    0.01% MM/ 0,05% MC
RIAA deviance max.   0.4dB / 20Hz - 20kHz
Subsonic filter  -12dB @ 20Hz (non switchable)
Dimensions (WxHxD)  103 x 74 x 104 mm
Weight   810g net

ราคา 23,100 บาท
จัดจ�าหน่ายโดย ร้านสวนเสียง
โทร. 084-814-9011, 0-2641-0148

 ส่วนการตั้งค่าชุดสุดท้ายคือ เกนขยายที่สามารถเลือกได้ถึง 3 ค่า ทั้ง 41dB 
(เหมาะกับหัว MM), 51dB (หัว MC Hi), 61dB (MC Low) ถึงแม้ไม่ครอบคลุม 
การใช้งานเกนขยายให้รองรับหัวเข็มที่สัญญาณต�่ามากๆ อย่างหัวเข็ม Denon  
DL-S1 ทีม่คีวามแรงสญัญาณแค่ 0.15mV ซึง่ผมใช้งานอยูป่ระจ�า แต่กต้็องไม่ลมืว่า
หัวเข็มที่สัญญาณต�่าขนาดนี้ ส่วนมากค่าตัวก็มักสูงกว่าตัว Pro-Ject Tube Box S  
อยูท่ัง้นัน้ ดงันัน้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ค่อนข้างยากทีจ่ะได้มาเจอกนั แต่ถ้าต้อง
มาจับคู่ร่วมกันจริงๆ อาจต้องเลือกปรีแอมป์ที่มีการปรับเกนขยายเพ่ิมเข้ามาช่วย 
ได้บ้าง ซึง่จากทีผ่มได้ลองต่อใช้งานกบัปรแีอมป์ Mark Levinson No.326s เมือ่ปรบั
เกนทีป่รเีป็น +12dB กส็ามารถใช้งานร่วมกนัได้อยู ่แต่กบัหวัเขม็ทีม่คีวามแรงระดบั 
0.3mV อย่างหัวเข็ม Denon DL-103R ดูจะลงตัวกว่า โดยในการลองครั้งนี้ ผมจึง
เลือกหัวเข็ม Denon 103R ซึ่งมีการเปลี่ยนบอดี้ของหัวเข็มเป็นอะลูมิเนียม CNC 
ตดิตัง้บนโทนอาร์ม 10 น้ิว ซึง่มาพร้อมกบัเคร่ืองเล่นแผ่นเสยีง Brinkmann Brado 
โดยใช้สายสัญญาณ Transparent Reference Phono ต่อจากโทนอาร์มมายัง 
Pro-Ject Tube Box S แล้วใช้สายสัญญาณ Transparent Reference RCA มา
ยงัปรแีอมป์ No.326s โดยปรับเกนท่ีปรีแอมป์ +6dB เท่าๆ กบัตอนท่ีใช้งานหวัเข็ม 
DL-S1 ร่วมกับปรีโฟโน Aurorasound Vida ที่ต่อใช้งานทางช่อง XLR ซึ่งจะได้
ความแรงของสัญญาณมากกว่าช่อง RCA ที่ต่อใช้งานกับ Pro-Ject Tube Box S 
จึงถือว่าการตั้งค่าโหลด 100 โอห์ม เกนขยาย 61dB เป็นค่าที่เหมาะสมส�าหรับ 
การทดสอบ Pro-Ject Tube Box S ครั้งนี้แล้ว
 จากที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นเรื่องความสุขที่ได้จากดนตรี เพราะเสียงที่ผมได้ยิน
จาก Pro-Ject Tube Box S ออกมาในแนวทางที่น่าฟังมาก เพราะสามารถให้โทน
บาลานซ์ได้ดี มีความเงียบสงัดของแบ็กกราวด์ที่ดีเกินคาด เนื่องจากมีการติดตั้ง 
วงจร Subsonic filter ส�าหรับกรองความถี่ต�่าๆ ที่เกิดจากแผ่นบิดงอออกไป 
โดยที่ Tube Box S ไม่สามารถตัดการท�างานของ Subsonic filter ออกไปได้  
ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าเสียดายนิดหน่อย เพราะในหลายๆ ครั้ง ผมพบว่า การเปิดใช้
งาน Subsonic filter สามารถให้รายละเอยีดได้มากกว่า แต่กต้็องเล่นกบัเคร่ืองเล่น 

แผ่นเสยีงและแผ่นเสียงทีม่คีณุภาพเท่านัน้ ดงันัน้ การที ่Tube Box S เป็นเครือ่งระดบันี้  
แล้วไม่มีปุ่มปิด Subsonic filter ก็ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายอะไร เพราะถ้าใช้งาน
ร่วมกับเครื่องระดับเดียวกันก็น่าจะต้องเปิดใช้งาน Subsonic filter อยู่แล้ว ซึ่งผม
ถือว่าการลดปุ่มลงไปอีกปุ่ม ถ้ามองในแง่ดีก็น่าจะมีผลต่อการลดสัญญาณรบกวน
ในวงจรที่อ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนอย่างปรีโฟโน ซึ่งน่าจะคุ้มกับความสะอาด
ของพื้นเสียงที่ได้มา ซึ่งถือว่าเงียบกว่าเครื่องหลอดหลายตัวที่เคยฟัง เงียบถึงขั้น
เทียบกับปรีโซลิดสเตตท่ัวๆ ไปได้เลยทีเดียว และเมื่อโทนบาลานซ์มีความสมดุล
เป็นธรรมชาติ เบสก็ย่อมหนักแน่นดุดัน 
 แผ่น Joe Satriani ชดุ Surfing with the alien ผมพบว่า เสยีงกลองกระเดือ่ง 
หนักแน่น ไม่นุม่น่วม แสดงว่าวงจร Subsonic filter ของ Tube Box S ออกแบบมา
ได้ค่อนข้างด ีไม่กรองความถีต่�า่ของเสยีงกระเดือ่งออกไปพร้อมกบัสญัญาณรบกวน 
ท�าให้ได้เบสทีแ่น่นเหมาะสมกบัแนวเพลง ยิง่พอมาถงึเสยีงกตีาร์ไฟฟ้า ความหวาน
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ของเสยีงกลางในแบบของเครือ่งเสียงหลอดก็ฉายแววให้เหน็ได้ แต่เป็นการน�า 
เสนอในแบบของความเที่ยงตรง คือเสียงกีตาร์ไม่ได้นุ่นนวลแบบเสียงร้อง
เหมือนแนวหลงเสียงนาง แต่มีความดุดันในแบบที่กีตาร์ไฟฟ้าแนวร็อกควรมี  
และกไ็ม่ดดุนับ้าพลงัจนเกนิพอด ีแต่ในส่วนของเสยีงฉาบอาจจะอ่อนความสด 
และรายละเอียดไปบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดในระดับราคานี้ 
 ต่อด้วย Auld Lang Syne ของป้า Carol Kidd เสียงร้องรู้สึกได้ถึง
ความตั้งใจให้เสียงร้องของป้า Carol ฟังดูนุ่มนวลกว่าปกติ หมายถึงว่า... 
ชุดนี้มีความจงใจบันทึกให้เสียงร้องของป้าแกนุ่มนวลกว่าชุดเก่าๆ ซึ่ง Tube 
Box S กม็คีวามเท่ียงตรงพอท่ีจะแสดงความจรงิในข้อนีอ้อกมาให้รูส้กึได้อย่าง
น่าฟัง ขณะท่ีกีตาร์ในแผ่นนี้ยังคงมีประกายเสียงท่ีเป็นธรรมชาติอยู่ สงสัย
อาจจะเป็นเพราะว่าป้าแกอายุมากกว่าเดิมอีกหลายปีจนเสียงเริ่มมีส�าเนียง
หม่นๆ แบบคนสูงอายุเติมความนุ่มนวลเพิ่มเข้ามามากกว่าชุดเก่าๆ ส่วนใน
ด้านของสนามเสียง ถึงแม้มีความกว้างเลยขอบล�าโพงไปได้พอควร แต่ใน
เพลง He moves through the fair ที่จงใจท�าให้รู้สึกเวิ้งว้าง Tube Box S 
ยังไม่สามารถให้ความรู้สึกเวิ้งว้างห่างไกลแบบไร้อาณาเขตได้ คือ กว้างใหญ่ 
เวิ้งว้าง แต่ยังพอมองเห็นฝั่ง ไม่ถึงขั้นมองไปทางไหนก็เจอแต่ความว่างเปล่า 
ซ่ึงตรงจดุน้ีกค็งต้องสงวนไว้ส�าหรบัเครือ่งระดบัไฮเอน็ด์กแ็ล้วกนั แต่ในส่วนนี้  
Tube Box S ก็ท�าได้ดีพอตัวแล้ว ปิดท้ายด้วยแผ่น โจ-ก้อง รวมกันเฉพาะกิจ  
ในเพลง “ลึกสุดใจ” สามารถถ่ายทอดเสียงเบสที่เป็นฐานของเพลงออกมา
ได้หนาแน่นมาก เสียงรูดมือไปตามสายกีตาร์ที่จงใจอัดออกมาให้ได้ยินก็มี
ปริมาณก�าลังดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เสียงร้องแสดงให้ผู้ฟังสามารถ
รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆ ที่เกิดจากการคิดถึงช่วงเวลาดีๆ ที่มีกับคนๆ หนึ่งที่ถูก
เก็บไว้เป็นความทรงจ�าดีๆ มีความคิดถึงปนกับความสุขออกมาได้อย่างดี

สรุป 

 Pro-Ject Tube Box S อาจไม่ใช่ปรีโฟโนที่ดีที่สุดเท่าที่เงินจะสามารถ
หาซ้ือได้ และอย่าปล่อยให้หน้าตาเรียบๆ ท�าให้มองผ่านไป เพราะด้วย 
การออกแบบที่ดี มีความใส่ใจกับความเที่ยงตรง และความเป็นดนตรีที่ผสม
กลมกลนืกนัได้ลงตัวดี มีความยดืหยุน่ในการต้ังค่าต่างๆ ได้ค่อนข้างด ีสามารถ
ใช้งานกับหัวเข็มได้ค่อนข้างหลากหลาย ให้โทนเสียงอิ่มหนาน่าฟัง เหมาะ
กับชุดที่ต้องการเพลิดเพลินจากแผ่นเสียงที่สะสมไว้ ซึ่งมักมีหลายสภาพ 
Pro-Ject Tube Box S จะช่วยคัดกรองเสียงที่ไม่พึงประสงค์ออกไป แล้วส่ง
ผ่านเฉพาะดนตรมีาให้คุณได้เพลิดเพลินจนลืมขนาดตัวจิว๋แจ๋วของมนัไปเลย 
...Size doesn’t matter จริงๆ. ADP

สินค�าใหม�แนะนํา HARMAN KARDON ONYX STUDIO WIRELESS PORTABLE 

SPEAKER CAROL 10/3, FUJIKURA, MITSUBISHI ประกอบสําเร็จ ปลักผนัง EAGLE 

USA สีนํ้าตาลเก�าเก็บตัวละ 200, เต�าปลั้ก HUBBEL มีหม�อแปลงใหม� 300-500 Watt 

>230V. >100-117, 120V. 1400฿ ขดลวดนอกเต็ม # การใช�หม�อแปลง 110 Volt 

ไฟมักไม�คงท่ี เสียงท่ีได�ต�างกันครับ # สายลําโพง BLACK CABLE 370฿/M. ให�เสียง

รายละเอียดชัดเจน มีสินค�าเข�าจาก JAPAN-USA-ENGLAND

POWERAMP MC.CORMAK 0.5, AIRTIGHT/ATM1, AUDIO RESEARCH D75A, 

76A, +PERSP3A, MCINTOSH 122, 240, MERIDIAN 557, QUICKSILVER 8417, 

GOLDENTUBESE 40, KR-AUDIO ANTARES300B, FISHER 6000, JBL MONO BLOCK 

6008, 6012, AUDIO-ELECTRONIC SUPPLY 25, PIONEERM 22, 25, LUXMAN M08, 

LUXKIT KMQ60, MARANTZ SM8, VICTOR M 1100, VOSS, PROTON 1150, 

ACCUPHASE 300, 266, P102, THRESHOLD 400A, VIOLA SA15, BOSE1705

PREAMP SUGDEN HEADPHONE PRE, AIRTIGHT C101, ATC1, MCINTOSH MX113, 

JADIS JPL, AUDIO RESEARCH LS3, SP16L, SOUNDSTREAM C2, DYNACO/PAT4, 

PAT5A, JEFF ROWLAND CONSUMATE, BLUECIRCLE BC3, LUXMAN A3300 TUBE, 

HARMAN/KARDON XII, AUDIO RESEARCH SP3, SCOTT99D, VIOLA TL1

INTERGRATED AUDIO INNOVATION 500, MARANTZ PM5, 2220, TRIO KA60, 

KA80, ROGERS, AIRTIGHT AM201, SUNVALLEY 300B 9WATT, HARMAN/KARDON 

SLIMLINE10, MCINTOSH 1900, SHERWOOD S7600, S7210, PHILCO, RECEIVER 

HARMAN/KARDON TUBE TA120MONO, SCOTT 341, 342, LUXMAN MQ30S, 505, 

B&O 5000, AV7000, SANSUI 3000A, FISHER รซีฟีเวอร� 301, 190, SONY/TA FA50ES, 

TAFA3000, MCINTOSH C33+ POWER 2205

CD, D/A TR DENON S1, CONRAD JOHNSON-DF2, MOON ECLIPE, SONY XA30, 

777esD, ACCUPHASE 65, ESOTERIC P10+D10

TUNER VICTOR T3, DYNACO 4, วิทยุปรี MCINTOSH 113, NIKKO790, YAMAHA, 

CT800, KENWOOD 02

TURNTABLE/PHONO/OPENREEL  เข็ม DENON, MC103, ARM ไซลิ้งค� PU3, 

CREEK 9MC, BENZ/SLEE/MC. DENON 50, YAMAHA 750, VICTOR-A7,TRIO700D, 

PIONEER L30, OPENREEL AKAI 747, TEAC-X10R, SONY TC7750, KNIGHT KN440

SPEAKERS JBL PARAGON, L250, LANCER101-C56, 4412A, 4652, L65 JUBAL, 

L100, L100EURO, L150A, L200A, L300, 4425, 4430, 4333, 4343, 4344, 4345,

D123+LE20+CROSS+JBL8330A, AR6, 50T, AR94s, PMC FB1, AERIAL5, KLIPSCH 

BELLE, HERESY1, LASCALA, LASCALA+PA, CHORN, ALTECH ICONIC, 15, 19, 

846A, B, B 730, VANDERSTEEN 3A, MCINTOSH XL1, SPENDOR 1, VICTOR SX500, 

i-II, DEFINITIVE TECHNOLOGY BP202, METAPHOR2, DYNACO A50, GNP, 

M&K 1B, CELESTION/SL700, 100, SL6Si, ALESIS s1, REVEL F30, WATTPUPPY 

3.2, WILSON CUB, ROKSAN OJAN 3, ENERGY 5.1E, ADS CM7, M9, SOUNDLAB 

M3, GREENMOUNTAIN, COINCIDENT, TOPREAR, TANNOY ARDEN, 

WESTMINSTER, AUTOGRAPH,YAMAHA NS1000M, 10MINI, WHAFEDALE/W70, 

MAGNEPAN 1.5QM, PIONEER CS880, SANSUI SP/G300, LM033, INFINITY 7.2i, 

3A M1GEN2, LINIEUM 1A, SHURE STAGE, BOSE 901one V, VI, 802IIPA, 

ELECTROVOICE CRYTAL, T8S, EV, SX200PA, SUB/NHT 2, DAHLQUIST/DQ, 6Ci, 

DQM9, 10, 20i, PRELUDE Ti, ALLISON-CD7, AL120, B&O P45, 6000, GALE 401, 

BEOVOX 500, 1000, UNIVERSITY CSO-4, B&W CDM1SE-RED, DIATONE MS07, 

DS100Z, PIONEER S-X50 ตู�หินอ�อน มีลําโพงแปลกๆ ให�เลือกดูตลอด, PIONEER CS H9

อุปกรณ�อื่นๆ SAXOPHONE นาฬ�กาแขวนเยอรมัน ตุ�กตาญี่ปุ �น ดาบโบราณ กล�องไม�

ทําปลั๊กลอย, ไม�มะค�า, หลอด, แจ็ค, RCA, บานาน�า, หลอด, ขาตั้ง, แผ�นเสียง, ชุดปลั๊กไฟ CD, 

กรองไฟ SOLA. AUSTRALIA 200 50 kg, NORDOST VALKRYA 4M, AC ไฟ CAROL10/3 

FUJIKURA, MITSUBISHI-RCA, สายลําโพง, ตะกั่วอังกฤษ เต�าไฟผนัง HUBBEL เก�าใช�, 

EMI-NOISEFILTER SWITZERLAND 30 A,ขาตั้งไม � B&W 805 ตัวกรองไฟ 

MIT ISOLATE, หม�อแปลง ชนิดพิเศษทําเฉพาะกิจงาน JAPAN & USA. 100V-117, 120V 

ชนิดไฟ 2 ขด และสั่งทําเฉพาะตามสเปคไฟได� ใช�ทองแดงนอกเต็ม
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